










 

 

供电电压 12～36VDC（一般 24VDC） 

输出信号 4～20mA 两线制 或（1～5V 三线制）可选 HART 协议 

负载电阻 0～750Ω（一般采用 250Ω，见负载特性图） 

精度 ±0.2%FS，可选±0.1%FS 

工作温度 -25～150℃ 

防护等级 IP67 

环境温度影响 0.15%FS/10K 

防爆等级 本安型 iaⅡCT6 仅限防爆型产品 

 隔爆型 dⅡBT4  仅限防爆型产品 

被测介质 腐蚀性液体、浆体、气体、蒸汽 

测量范围 0～1 米 至 0～100 米  

过压极限 32 MPa 

外磁场强度 ≤400A/m 

电气接口 G 1/2”、M20×1.5 等 

启动时间 2 秒，不需预热。 

指 示 表 

现场输出指示可用电流表，本公司可配线性指示 0～

100%；3 
1
/2位 LCD 数字显示表，字高 13mm 输出按百

分数显示。 

负载影响 电源稳定时，无负载影响。 

 

尺寸图 单位 mm 



 

 

 

1、适合王水、稀硝酸、海水 

2、适合亚硫酸、醋酸、碱溶液 

3、适合氧化性酸及盐、如+3Fe、+2Cu 离子、NaCl 

4、适合盐酸、硝酸、硫酸不耐 NaOH 等碱腐蚀 

LSF80FFLD  防腐液位变送器（适用于敞口常压容器） 

LSF80FFLS  防腐液位变送器（适用于密闭带压容器） 

 代码 测量范围 代码举例 

  9M   0～1 米 至 0～100 米 需 6 米量程 代码应为 9M6 

 代码 信号类型 

A 输出信号 4～20mA 

S 输出信号 4～20mA+Hart 数字通讯协议 

 代码 过程接液防腐蚀材质 

50 316L 不锈钢 

60 钛 
-1
 

70 哈氏合金 B
 -2
 

80 哈氏合金 C
 -3
 

90 钽 
-4
 

95 PTFE 聚四氟乙烯 

 代码 过程连接（特殊规格可定做） 

B DN50 法兰 

BZ 2”法兰 

C DN80 法兰 

CZ 3”法兰 

E DN100 法兰 

EZ 4”法兰 

   

 

LSF80FFLD 9M6 A 90 B 选型举例 




